ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

LEGENDA Oznaczenie Specyfikacja oprawy

S'CIANA ZEWNETRINA, docieplona styropianem gr. 15¢cm podciqgi Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 590 x 80 x
. . . A1l 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
z bloczkdw wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur strumieft > 950 Im, skutecznos¢ éwietina >105 Im/W, barwa 4000K.

grubosct 24cmna Zaprawie meOI’S’(Ie} SILKA-YTONG 7 y salbet A2 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1150 x 80 x
% Stupy zelbeiowe 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
S’CIANA WEWNETRZNA strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

z bloczkéw wapienno—pioskowych SILKA E24 I(’CIS)/ 20, odwodnienie liniowe A3 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x
mur ngbO§Ci 24 cm na zoprowie murorskiej SILKA-YTONG 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
. . strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.
P zawor czerpalny ze ztqczkq do weza

J Ad Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x
SCIANA WEWNETRZNA = WpUSf 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

z bloczkdéw wapienno-piaskowych SILKA E18A klasy 20,
mur grubosci 18 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG HP

E hydronf HP25 A5 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1120 x 80 x
140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.

mmmzzzzz SCIANA WEWNETRINA o— wentylacja grawitacyjna wspomagana

z bloczkdw wapienno-piaskowych SILKA E12 klasy 15, A6 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1420 x 80 x

;. . . 140, osazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
mur grubosci 12 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG . Dbalustrada szklana wewnetrzna Stmm"gﬁ > 2370Im Spkutecznf,éé éwieﬁna ~105 m?,\% batzva 4300K_
mocowana punktowo

— oz SCIANA WEWNETRINA A7 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 560 x 80 x

TP1-010 TP1-010

B1 B1 B1

.. . . strumien > 950Im, skuteczno$é $wietlna >105 Im/W, barwa 4000K.
mur grubosci 8 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG

_— _ _
TP1-011 TP1-011 TP1-011 A8 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1410 x 80 x

wc dla osob mepemosprownych 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,

W monfowane na stelazu podtynkowym L‘ilﬁf;;giﬁfﬂﬁé}‘.’p”sasa"y strumien > 2350Im, skuteczno$é $wietina >110 Im/W, barwa 4000K
—

z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15 ﬁ wc montowane na stelazu podtynkowym 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK 204,
>3
TP1-012 =

Em>500Ix

T01-08, YKY3x1,5mm? do nasady B1 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiC1arach ok. 1140 x 80
wentylacyjnej hybrydowe;j Ip7 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikroprD1yzmatyczna, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK
=5 1o0Ix T01-08, YKY3x1,6mm* do nasady 204, strumien > 3500Im, skutecznoE1$¢ $wietina >125 Im/W, barwa 4000K.

wentylacyjnej hybrydowej Ip6
Q Em>500Ix| AR B

Bl _Bl

TP1-011

TP1-010 TP1-010

I w rurze stalowe; fi50 w kanale B2 Oprawa LEDF1 wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1700 x 80

77 —— 2 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 220/44, IK
> > TP1-016 TP1-016 | |TP10%6 1-012 TP1-012 204, strumien > 5250Im, skuteczno$¢ $wietina >125 Im/W, barwa 4000K.

~

| ®

‘ ‘ (99} o o C1 Oprawa LED wykonana z odlewu aluminiowego, kolor biaty, o wymiarach ok. 160 x 160 x 135, do
1 — — wbudowania, mozliwo$é regulacji optyki w dwdéch ptaszczyznach (w osi pionowej o 350° oraz w lewo i w
@ j— j— j— prawo po 15°) IP 220/44, IK 204, strumien > 240Im, skuteczno$¢ $wietina >92Im/W, barwa 4000K.
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D1 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 50 x
60, wyposazona w przestone z opalizowanego PMMA, do montazu nasciennego, IP 244, IK 204, strumien >
1030Im, skutecznos$¢ swietina >115 Im/W, barwa 4000K.
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TB1-01 TB1-01 TB1-01 TB1-01

TR1-017 lus] lus] PEYTYCZNY TERAPIA GRUPQWA E1 Oprawa LED wykonana z poliweglanu szarego, o wymiarach ok. 1200 x 100 x 68, wyposazona w przesione z
A — ‘ 1.29 1.28 opalizowanego PMMA, do montazu nastropowy i na zwieszakach, IP 265, IK 210, strumien > 4600Im,
& TP1-012 A: 2464 2 A: 43,81 m? skuteczno$¢ $wietina >115 Im/W, barwa 4000K
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AV-VG 1.40 Awo6
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A:6942 m N N TB1-07, komletny systm przywolawczy: sygnalizator nad

N
NN

A: 4527 m?
TP1-010 TP1-010

F1 Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor bialy, o wymiarach ok. 600x600x50, wyposazona w przestone
z opalizowanego PMMA, do wbudowania w podwieszany sufit modutowy, IP 220, IK 204, strumien > 4100Im,
skutecznos¢ $wietlna >120 Im/W, barwa 4000K .

TP1-013, YKY3x1,5mm? do nasady
wentylacyjnej hybrydowej Ip5

‘ Em>300Ix ‘ drzwiami,wytgcznik sufitowy ze sznurkiem, punkt resetowy

— N2 TP1-013, YKY3x1,5mm? do nasady
LI fe)) C1 :l:—-_,f@ C1 wentylacyjnej hybrydowej Ip4

% % TP1-013, YKY3x1,5mm? do nasady
TP1-012 TP1-012 wentylacyjnej hybrydowej Ip3

E1 E1 E1 o0 o0
c——»b — [ )b
TB1-01

G Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor bialy, o wymiarach ok. 600x600x500, z kloszem jedynie po
obwodzie oprawy, $rodek oprawy do wypetienia ptytg sufitu, do wbudowania w podwieszany sufit modutowy,
IP 220, IK 204, strumien > 4100Im, skuteczno$é $wietlna >120 Im/W, barwa 4000K

TB1-07, YKY3x1,5mm? do nasady

B1

—_
1-03 TO1-03

w rurze stalowej fi50 w kanale O

N

N

‘ ‘ H1 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 60 x
70, wyposazona w przestone mleczna, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, IK 204,
strumien > 950Im, skuteczno$é $wietlna >105

wentylacyjnej hybrydowej Ip1 w rurze stalowej fi50 w kanale
w rurze stalowej fi50 w kanale ‘ ‘

OKGJ SOCJALNY DLA PRACOWNIKOW unf
RELERSY

% TB1-07, YKY3x1,5mm?® do nasady wentylacyjnej hybrydowej Ip2

TP1-010 TP1-010

J— S H2 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1130 x 60 x
70, wyposazona w przestone mleczna, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, IK 204,
strumien > 1900Im, skutecznos$é $wietlna >110 Im/W, barwa 4000K.

i

T01-08, komletny systm przywolawczy: sygnalizator nad ‘ = 1-05 Aw‘mu\:
drzwiami,wytgcznik sufitowy ze sznurkiem, punkt resetowy =y

...................................

v

1-02 TO1- 95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 360Im, min 3W, z atestem CNBOP

-

Bz E Nz Awl Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.

TB1§02 TB1-02 TB1-02 TB1-02 TB1-02

TB1-02

N2 T T

o 11800 11111
1 B1

T01-13, komletny systm przywolawczy: sygnalizator nad T % T % T {9269 m2 T
drzwiami,wytgcznik sufitowy ze sznurkiem, punkt resetowy @ 1 A 69 m

SEKCJA POM. SPOLECZNEJ + 2 0S. 95x95x48, soczewka do korytarzy, 1h, min. 150Im, 1W, z atestem CNBOP

1.27

% Aw2 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.

— D

‘ ‘ TP1-09 TP1-08

A 26.16 m? Aw3 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
‘ C1 N2 - 95x95x48, soczewka symetryczna, 1h, min. 360Im, 3W, z atestem CNBOP
B

A.10 ) TO13 ) Em>100Ix
A: 9/82 m?2 WC MESKIE WC OGOLN ‘
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WC MESKIE POM. GOSPODARC.
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A: 8,28 m? A: 3,23 m3/ KIEROWNIK PiWzZ
Q 1.16

PR — A: 14,76 m

Awd Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglan, natynkowa, okragta fi 200 x 58, soczewka do powierzchni
otwartych, 1h, min. 350Ilm, 3W, z atestem CNBOP

TB1-02 TB1-02 TB1-02 TB1-02 TB1-02

1.34
A: 5,65 m2 A/3/15 ;2 N
Ex 1.31 | TO1-02
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AwS Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok.
95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 185Im, 1W, z atestem CNBOP
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Awb Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na suficie, kwadratowa o wymiarach ok.
130x130x55, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 390Im, 3W z atestem CNBOP
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BIURC RADCY PRAWNEGO INSPEKTOR DO SPRAW ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
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1.33 A POM. PRACY INDYWIDUALNE.J Aw7 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na $cianie, kwadratowa o wymiarach ok.
A: 13,48 m? g 1 26 130x130x55, rozsyt asymetryczny, 1h, min. 360Im, 3x1W z atestem CNBOP
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%@ Awl AW 3
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Em>200l ‘7 A:1521m Ew Oprawa awaryjna ewakuacyjna z biatego poliweglanu, IP44, montaz: natynkowo na suficie lub nasciennie, o
B1 Em>500Ix |B1 wymiarach ok. 300 x 200 x 45, z piktogramem, z atestem CNBOP
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem
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